
HAUG Ionisation –
zur Beseitigung
elektrostatischer
Ladungen
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Abbildung 1: Entladenetzteil EN 8

Netzteil EN 8
Das Netzteil EN 8 dient zur Spannungsversorgung von Io-
nisatoren. Die anliegende Netzspannung wird durch einen
Hochspannungstransformator auf 7–8 kVAC Wechselspan-
nung transformiert. Das Netzteil verfügt über vier gasdichte
Hochspannungs-Anschlüsse und ist nach Schutzart IP54,
Schutzklasse I gemäß VDE gefertigt.

Netzteil EN 8 LC
Die im Sekundärbereich integrierte Funktionsüberwachung
meldet die Unterschreitung der Koronaeinsatzspannung
(=Wirkungsbeginn von Ionisationsgeräten ) durch Blinken
der Kontroll-LED.

Netzteil EN 8 SLC
baugleich mit dem EN 8 LC, jedoch mit zusätzlichem Takt-
eingang. Über den Takteingang (potentialfreier Schließer)
kann die Hochspannung ein- und ausgeschaltet werden.

Konfigurationen
Das Netzteil EN 8 / EN 8 LC / EN 8 SLC kann zur Versor-
gung aller HAUG-Ionisationsgeräte verwendet werden, die
mit der patentierten koaxialen Schnellkupplung System
X-2000 ausgerüstet sind.

Mögliche Konfigurationen
• Ionisationsstäbe
• Ringelektroden

• Ringionisatoren
• Blasluftbetriebene Ionisationssysteme

Abbildung 2: EN 8 LC, Anwendungsbeispiel
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Eigenschaften
• Zuverlässige Information über den Fertigungsprozess

(Prozess- und Qualitätskontrolle)
• Kontinuierliche Überwachung der Ionisationseinrich-

tung ohne zusätzliche Prüf- und Messmittel (EN 8 LC &
EN 8 SLC)

• Taktbar über Meldebuchse (EN 8 SLC)

Bestelldaten *)

Typ: Ausführung Best.-Nr.:

230 VAC 01.7757.000
EN 8

115 VAC 01.7756.000

230 VAC 01.7757.100
EN 8 LC

115 VAC 01.7756.100

230 VAC 01.7854.000
EN 8 SLC

115 VAC 01.7855.000

*) Technische Änderungen vorbehalten!

Technische Daten *)

Typ: EN 8 • LC • SLC

Maße:
(L x B x H)

245 x 128 x 132 mm

Schutzart: IP 54

Schutzklasse: I

Anschlusskabel:
(fest an Gerät)

2,6 m

Versorgungsspannung: 230/115 VAC • 50 – 60 Hz

Leistungsaufnahme ca.: 80 VA

Nenn-Ausgangsspannung: 0 — 6,7 kVAC ±1kV

Ausgangskurzschlussstrom: ≤ 5 mA

Belastbarkeit der Meldekontakte (EN 8
SLC):

24 VAC/35 VDC, max. 50
mA

Taktfrequenz (EN 8 SLC): 1 Hz

Signalbuchse (EN 8 SLC): K1

HS Anschlüsse: 4

Max. Anschlusslänge:
(incl. HS Kabel)

18 m

Einsatztemperatur: +5 — +45 °C

Lager-/Transporttemperatur: -15 — +60 °C

*) Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildung 3: EN 8 LC, technische Zeichnung
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