
Abb. 2: Meldebuchse K1

EN 9 Sine

Das Entladenetzteil EN 9 Sine versorgt HAUG Ionisationsgeräte 
mit Hochspannung (AC). Eine Funktionsüberwachung meldet 
unzulässige Betriebszustände im Ionisationssystem, wie 
beispielsweise Kurzschluss, Funkenbildung oder thermische 
Überlastung. Das EN 9 Sine kann getaktet werden und liefert 
ein Monitorsignal der Ausgangs-Hochspannung.

Funktionsprinzip

Das EN 9 Sine stellt eine Hochspannung von 7–8 kV  bereit AC

und versorgt HAUG Ionisationsgeräte mit einer Anschlusslänge 
von maximal 18 m (inkl. HS-Kabel). Die Signalbuchse K1 liefert 
ein Monitorsignal der Ausgans-Hochspannung für Protokoll- 
und Steuerungszwecke. Bei einer Ausgangs-Hochspannung 
von beispielsweise 7 kV  hat das Monitorsignal einen AC

Spannungspegel von 7 V .DC

Die Ausgangs-Hochspannung des EN 9 Sine kann zudem über 
die Signalbuchse K1 getaktet werden, d.h. über einen Leitstand 
oder eine Maschinensteuerung kann der Ionisationsprozess der 
angeschlossenen Ionisationsgeräte ein- und ausgeschaltet 
werden. Damit wird beispielsweise ein sehr energieeffizienter 
Betrieb des Ionisationssystems möglich.

Die Funktionsüberwachung des EN 9 Sine überwacht 
permanent die Ausgangs-Hochspannung in den Komponenten 
des Ionisationssystems, vom Entladenetzteil über die Hoch-
spannungsleitungen bis hin zu den angeschlossenen 
Ionisationsgeräten. Bei Kurzschluss oder Funkenbildung im 
Ionisationssystem, beispielsweise durch schadhafte Isolierun-
gen, schaltet das EN 9 Sine die Ausgangs-Hochspannung ab 
und meldet dies über eine Signallampe. Der Spannungspegel 
des Monitorsignals fällt im oben genannten Fall auf 0 V ab. Eine 
thermische Überlastung des Entladenetzteils führt ebenfalls 
zum Abschalten der Ausgangs-Hochspannung – dies schützt 
Produkt, Ionisationssystem und Maschinenkomponenten vor 
Folgeschäden.

Das Entladenetzteil EN 9 Sine ist nach Schutzart IP 54 gefertigt.

Eigenschaften

 4 HS Ausgänge
 Permanente Funktionsüberwachung
 Signalisierung unzulässiger Betriebszustände
 Integration in Maschinensteuerung oder Leitstand
 Takten der Ausgangs-Hochspannung
 Monitorsignal der Ausgangs-Hochspannung

Beispiele

Das EN 9 Sine kann in Verbindung mit HAUG Ionisations-
geräten in einer Vielzahl von Anwendungen integriert werden:

Kunststoffverarbeitende Industrie: 
Folienextruder, Folienverarbeitung, bei der Herstellung von 
Kunststoffröhren, -profilen, -halbschalen und -stangen, an 
Kunststoffblasmaschinen

Verpackungsindustrie: 
Verpackungsmaschinen, an Abfüllmaschinen, zur 
Herstellung von Schlauchbeuteln

Grafische Industrie: 
Falzmaschinen, Druckweiterverarbeitung

Elektroindustrie: 
Leiterplattenherstellung

•
•
•
•
•
•

Abb.1: EN 9 Sine
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HAUG Ionisation –
zur Beseitigung
elektrostatischer
Ladungen

Kontaktbelegung Meldebuchse

A: Externer Takt
B: Externer Reset

Pin 1: Nicht belegt

Pin 2: Takteingang: Durch Verbinden der Pins 2 und 5 über 
einen potentialfreien Schließer, wird die Ausgangs-
Hochspannung abgeschaltet. Das Netzteil kann mit einer 
Frequenz von maximal 2 Hz getaktet werden.

Pin 3: Monitorspannung: Spannung folgt der ausgegebenen 
Hochspannung.

Pin 4: Signalausgang Thermoüberwachung: Bei einwand-
freier Gerätefunktion liegt an Pin 4 ein Signal von > 9 V an.

Pin 5: Signal-Masse GND.

Pin 6: Eingang Resetsignal: 
Wenn das Gerät nach einer 
Überlast abgeschaltet ist, kann 
über diesen Eingang das Gerät 
neu gestartet werden. Für einen 
Reset müssen die Pins 5 und 6 
über einen potentialfreien 
Schließer kurzzeitig (ca. 1 s) 
geschlossen werden.

Pin PE: Erdung



Technische Daten

Typen: EN 9 Sine (230 V) Best.-Nr.: 01.7872.000
EN 9 Sine (115 V) Best.-Nr.: 01.7873.000

Schutzart: IP 54

Schutzklasse: I

Versorgungsspannung: 115 V  / 230 V  (50 – 60 Hz)AC AC

Leistungsaufnahme: ca. 80 VA

Nenn-Ausgangsspannung: ca. 7 – 8 kVAC

Ausgangskurzschlussstrom: I  £  5 mAk

Belastbarkeit Meldekontakte: 24 V /35 V , max. 50 mAAC DC

HS-Anschlüsse: 4

max. Anschlusslänge: 18 m 
(Ionisationsgerät inkl. HS-Kabel)

Einsatztemperatur: +5 °C  bis  +45 °C

Lager-/Transporttemperatur: -15 °C  bis  +60 °C

Gewicht: 5 kg

Netzkabel: 2,6 m
(fest am Gerät)

                  Technische Änderungen vorbehalten!
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