
Geerdetes Material (Gegenelektrode mit Kontakt)

nelektrode

Geerdete Gegenelektrode, passiver Ionisator (berührungslos)

Ionisationsstab als Gegenelektrode (berührungslos), aktive Gege

Blasluftbetriebenes System (für große Abstände / berührungslos), aktive Gegenelektrode

Gegenpolige Aufladung (berührungslos), aktive Gegenelektrode

Technische Anmerkung:
Vor der Aufladung muss das Material grundsätzlich entladen werden.

5

Gegenelektrode
mit Kontakt

1

zu fixierendes
Material 10 mm

bis
30 mm

passive Gegenelektrode
kontaktlos

2

10 mm
bis
30 mm

5 mm
bis
20 mm

zu fixierendes
Material

aktive Gegenelektrode / kontaktlos

3

10 mm
bis
30 mm

10 mm
bis
30 mm

zu fixierendes
Material 10 mm

bis
30 mm

4

10 mm
bis
500 mm

zu fixierendes
Material 10 mm

bis
30 mm

10 mm
bis
30 mm

5

zu fixierendes
Material

4

3

2

1

Gegenelektroden zur Aufladetechnik

Gegenelektroden zur AufladetechnikV1.1

D-0137-D
08/03


