
HAUG Ionisation –
zur Beseitigung
elektrostatischer
Ladungen
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Abbildung 1: Entladenetzteil EN 9 U-control

EN 9 U-control
Das Netzteil EN 9 U-control dient ausschließlich zur Span-
nungsversorgung von Nadelionisatoren und Entladedor-
nen. Nadelionisatoren und Entladedorne werden zur elek-
trostatischen Entladung des Innenraumes von Füllgefäßen
eingesetzt. Durch diese Entladung wird eine anschließen-
de Reinigung durch Ausblasen mit Druckluft positiv unter-
stützt.

Abbildung 2: Nadelionisator NI an Entladenetzteil EN 9 U-control

Funktionsprinzip
Die am EN 9 U-control anliegende Netzspannung wird
durch einen Hochspannungstransformator auf die für Na-
delionisatoren und Entladedorne optimale Wechselspan-
nung von 4–6 kVAC transformiert. Das Netzteil hat einen Mo-
nitorausgang. Damit kann eine kontinuierliche Prozess-
überwachung, wie z. B. in der Pharmabranche gefordert,
umgesetzt werden.

Das Netzteil EN 9 U-control ist taktbar. Die integrierte
Überlastüberwachung schützt das Gerät im Fehlerfall
durch Abschaltung.
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Technische Daten *)

Typ: EN 9 U-control

230 V 01.7866.000
Best.-Nr.:

115 V 01.7867.000

Maße:
(L x B x H)

245 x 128 x 118 mm

Schutzart: IP 54

Schutzklasse: I

Anschlusskabel:
(fest an Gerät)

2,6 m

Versorgungsspannung: 230/115 VAC • 50 – 60 Hz

Leistungsaufnahme ca.: 80 VA

Nenn-Ausgangsspannung: 4 — 6 kVAC

Ausgangskurzschlussstrom: ≤ 5 mA

Belastbarkeit der Meldekontakte: 24 VAC/35 VDC, max. 50
mA

Taktfrequenz: 1 Hz

Signalbuchse (EN 8 SLC): K1

HS Anschlüsse: 4

Max. Anschlusslänge:
(incl. HS Kabel)

2 — 15 m

Einsatztemperatur: +5 — +45 °C

Lager-/Transporttemperatur: -15 — +60 °C

*) Technische Änderungen vorbehalten!

Abbildung 3: EN 9 U-control, technische Zeichnung
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